REPORTE DE EMISIONES CONDUCIDAS ANUALES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) BAJO LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-011-AMBT-2018

	REGISTRO PADLA:  
PADLA/CDMX/CA/____/COVS


	DATOS DEL REPORTE

Número:

Fecha de la medición:

Fecha de emisión del reporte:

	DATOS GENERALES DEL LABORATORIO

	Razón Social: 

	

	Nombre del responsable o representante legal:

	

	Nombre del personal autorizado en el PADLA que elaboró la medición:

	

	Calle:
	N° Exterior:                                         N° Interior:                                                                        

	Colonia:

	Alcaldía o Municipio: 

	Ciudad:

	C.P.:                                                                                                           
	e-mail:

	Teléfonos:


	DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

	Razón Social:

	Nombre del responsable o representante legal:

	Calle:                                                                                           
	N° Exterior:                                         N° Interior:

	Colonia:                                                                                     
	Alcaldía:

	C.P.:
	e-mail:

	Teléfonos: 

	Giro o actividad:

	Horario de funcionamiento:


1. Objeto: El presente formato de reporte debe ser empleado únicamente por los laboratorios autorizados en el Padrón de Laboratorios Ambientales Reconocidos por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente (PADLA), que realizan la medición a las fuentes fijas sujetas a la Licencia Ambiental Única de la Ciudad de México (LAU-CDMX) o a su Actualización (Actualización), para reportar las emisiones conducidas de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en cumplimiento de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-011-AMBT-2018, que establece los criterios para la reducción de las emisiones a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles emitidos por fuentes fijas de competencia de la Ciudad de México 
2. Presentación del informe: Este reporte debe adjuntarse a la solicitud de LAU-CDMX o de la Actualización, en el anexo “E” Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), bajo la materia de medición de Compuestos Orgánicos Volátiles, para las fuentes fijas sujetas al cumplimiento de la NADF-011-AMBT-2018.
3. Responsabilidad: La medición y reporte de los resultados obtenidos a través de las mediciones directas, serán responsabilidad del laboratorio que presta sus servicios a las fuentes fijas sujetas al cumplimiento de la LAU-CDMX o de su Actualización.
Aunado a lo anterior, las fuentes fijas que soliciten la prestación de los servicios de un laboratorio ambiental, deben asegurarse que cuenta con la autorización vigente en el PADLA y que se encuentra en condiciones para prestar sus servicios en la medición de COV.
4. Aspectos a considerar: 

4.1. En este reporte se debe presentar en extenso la medición directa de todos los COV que la fuente fija esté empleando, aun cuando estos ya hubieran sido reportados en el “Anexo E” (RETC) de la LAU-CDMX o de la Actualización.
4.2. Para el llenado de este reporte, se debe considerar como COV, a todo aquel hidrocarburo que se evapora a temperatura y presión ambiente; considerando como condiciones de temperatura y presión ambiente las que corresponden a 20 °C (293.15 K) y 760 mmHg (101.325 kPa).

4.3. En este reporte se excluye al metano (CH4) y las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono reportados en el “Anexo E” (RETC) de la solicitud de LAU-CDMX o de la Actualización.
5.  Consideraciones para la determinación de las emisiones de COV:
Para la determinación de la emisión total de COV al aire, las fuentes fijas deben: 

a) Identificar y representar por medio de diagramas de flujo, los puntos de emisión de COV (procesos productivos y servicios auxiliares), a los cuales se les debe asignar un número de identificación de proceso (NIP). Estos diagramas deben coincidir con lo presentado en la solicitud de LAU-CDMX o de la Actualización.
b) Realizar el estudio de la medición de COV para las emisiones conducidas (medición directa). Se entiende como emisiones conducidas, a las descargas a través de ductos o chimeneas; y como emisión fugitiva, a la descarga no conducida a través de un ducto o chimenea.

c) Reportar la emisión total de COV al aire (emisiones conducidas).

6. Medición directa:
Se considera como medición directa, la determinación instrumental de las emisiones conducidas mediante un estudio de laboratorio. 

Los resultados de la emisión deben reportarse en toneladas al año, indicando las horas de operación del(los) equipo(s) generador(es) de la emisión y la determinación del gasto volumétrico a condiciones normales de presión, temperatura y base seca.

En el reporte del laboratorio se debe incluir la metodología de manera detallada, así como la memoria de cálculo que sustente el resultado presentado.

Las siguientes tablas se utilizan para vaciar los datos de reporte y forman parte de la metodología empleada.
La tabla 6.1 refiere a la medición de COV en donde no se cuente con sistema de control, la tabla 6.2 refiere al caso, en donde la descarga de emisión tenga sistema de control.

6.1. Medición en chimenea sin equipo de control de emisiones de COV:
	Maquinaria o equipo
	Número de chimenea
	NIP1
	Horas de operación al año
	Concentración

(mg/m3)
	Gasto volumétrico2 (m3/h)
	Eaire,c3 (t/año)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.- Se deberá indicar el número de identificación del proceso (NIP) que corresponda en el diagrama de flujo de la maquinaria o equipo.

2.- En condiciones normales de presión, temperatura y base seca. 

3.- Emisión de COV al aire conducida a través de ductos o chimeneas, sin equipo de control

6.2. Medición en chimenea con equipo de control de emisiones de COV:
	Equipo de control1
	NIP2
	Maquinaria o equipo asociado
	Fecha de instalación
	Horas de operación al año
	Concentración

(mg/m3)
	Gasto volumétrico4 (m3/h)
	Eficiencia de control5 (%)
	MCOV,c/c
en cada EC (t) 6
	Es,EC7 (t/año)

	
	
	
	
	
	Antes del EC3
	Después del EC3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Antes del EC3
	Después del EC3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.- Indicar la(s) tecnología(s) de control de emisiones atmosféricas. 

2.- Indicar el número de identificación del proceso (NIP) que corresponda en el diagrama de operación y funcionamiento de la maquinaria o equipo.

3.- EC: equipo de control 

4.- En condiciones normales de presión, temperatura y base seca. 

5.- La determinación de la eficiencia del equipo de control se debe realizar como lo determina la norma NADF-011-AMBT-2018.

6.- Masa anual total de COV retenida en cada equipo de control, de manera individual, que se calcula a partir de la multiplicación de la concentración, del gasto volumétrico, las horas de operación al año y el factor de conversión de miligramos a toneladas.
7.- Emisión total de COV a la salida del(los) equipo(s) de control
Llenar la tabla 6.3 con los datos del equipo de medición empleados por el laboratorio, para determinar los COV que se descargan por el ducto o chimenea.

6.3. Datos del equipo de medición, según el método empleado: Manifestar el equipo (medidor de flujo/su equivalente o analizador de ionización de llama/su equivalente) utilizado en la medición y que se encuentra registrado en el PADLA:  
	Información del Equipo                             Método 18 US EPA:                             Método 25ª US EPA:

	Nombre del equipo:
	

	Número de certificado de calibración:
	

	Fecha de la última calibración del equipo:
	

	Marca del equipo:
	

	Modelo del equipo:
	

	Número de serie del equipo:
	


	ESTABLECIMIENTO

	_______________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO 


	LABORATORIO AMBIENTAL AUTORIZADO (PADLA)

	____________________________

NOMBRE Y FIRMA

DEL TITULAR DEL LABORATORIO

AUTORIZADO EN EL PADLA   
	_____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL TÉCNICO AUTORIZADO EN EL PADLA 
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN 
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